
2020年读写台灯(LED)产品质量监督抽查

实施细则
1.范围

本细则适用于江苏省市场监督管理局组织的读写台灯(LED)产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。
2.抽样方法

2.1生产企业采样

在产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品中随机抽取，样品应在成品仓库或者其确认场所，同一型号规格、同一批次的产品，抽样基数应大于等于5只。抽样数量为3只，其中2只作为检验样品，1只作为备用样品。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成，采样过程均需拍照留证。

2.2实体店采样

在待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证。抽样数量为3只。其中2只作为检验样品，1只作为备用样品，抽样基数满足抽样数量3只即可。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按进货价购买，备用样品按要求封存在经营者处，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.3电商平台采样

抽样数量为3只。其中2只作为检验样品，1只作为备用样品，抽样基数满足抽样数量3只即可，采样过程均需录屏留证。

3.检验依据
表1  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	
	
	
	

	1
	结构
	走线槽
	GB 7000.1-2015

GB 7000.204-2008
	GB 7000.1-2015

	
	
	平稳性
	GB 7000.1-2015
GB 7000.204-2008
	GB 7000.1-2015

	
	
	夹紧力
	GB 7000.1-2015
GB 7000.204-2008
	GB 7000.1-2015

	
	
	视网膜蓝光危害
	GB 7000.1-2015
	GB 7000.1-2015

	2
	内部和外部接线
	电源连接方法
	GB 7000.1-2015
GB 7000.204-2008
	GB 7000.1-2015

	
	
	外部接线截面积
	GB 7000.1-2015
GB 7000.204-2008
	GB 7000.1-2015

	
	
	内部接线截面积
	GB 7000.1-2015
GB 7000.204-2008
	GB 7000.1-2015

	3
	防触电保护
	GB 7000.1-2015
GB 7000.204-2008
	GB 7000.1-2015

	4
	耐热、耐火和耐起痕
	耐热
	GB 7000.1-2015
GB 7000.204-2008
	GB 7000.1-2015

	
	
	耐燃烧、防引燃
	GB 7000.1-2015
GB 7000.204-2008
	GB 7000.1-2015

	5
	限值
	电源端子
（骚扰电压）
	GB/T 17743-2017
	GB/T 17743-2017

	6
	辐射电磁骚扰
	GB/T 17743-2017
	GB/T 17743-2017

	7
	谐波电流限值
	GB 17625.1-2012
	GB 17625.1-2012

	8
	光电特性
	照度及照度均匀度
	GB/T 9473-2017
	GB/T 9473-2017


备注：（1）考虑到GB7000.1-2015标准变更，在实施规范基础上针对LED灯具增加“视网膜蓝光危害”项目。

（2）考虑到可移式灯具-读写台灯(LED)不适用“插入损耗”项目，故删除该项目。

（3）增加GB/T 9473标准中“光电特性”项目。读写台灯(LED)及其包装上注明阅读、书写、护眼等文字，或标注执行GB/T 9473-2017标准，就作为监督抽查项目,进行合格与否的判定。

(4) 2只检测样品中，1#样品进行表1中序号1（走线槽、平稳性、夹紧力）～序号5的检测；2#样品进行表1中序号1（视网膜蓝光危害）、序号6～8的检测。

4.判定规则
4.1依据标准

GB7000.1-2015 《灯具 第1部分：一般要求与实验》

GB 7000.204-2008  《灯具 第2-1部分：特殊要求 可移式通用灯具》

GB/T 9473-2017 《读写作业台灯性能要求》（生产日期在2018年04月01日及之后的产品、以及未标注生产日期的产品适用）

GB/T 17743-2017 《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》

相关的法律法规、部门规章和规范,经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

a）经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。


b）按照《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》要求使用检验检测报告结论用语。

在生产企业抽样的检验检测报告结论用语见《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》中附件12.2产品质量监督抽查检验检测报告结论用语。所检项目全部合格时：经抽样检验，所检项目符合××标准，检验结论为合格。当产品存在不合格时：经抽样检验，××项目不符合××标准，检验结论为不合格。

在电商平台和市场销售抽样的检验检测报告结论用语为：所检项目全部合格时：经检验，所检项目符合××标准，检验结论为合格。当产品存在不合格时：经检验，××项目不符合××标准，检验结论为不合格。
5.异议处理

对不合格产品的异议处理，按以下方式进行：

a）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质、电子或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明原结论。检验中不合格项目及相关证据、不合格项目复测原始记录需以纸质记录方式保存在原始记录中。

b）对复检并具备检验条件的，按照监督抽查方案对检验样品或者备份样品进行复检并出具报告。

本次监督抽查，1#样品进行破坏性检测项目，如对破坏性项目有异议，需在备用样品上进行复检；2#样品检测项目为非破坏性，有异议时，采用备样复检。

c）对产品标准及有关规定明确不予复检的，予以说明。


  无不予复检的情况。

d）对样品信息有异议的，核查样品确认情况和生产企业提交证明材料，提出处理建议。
     如果企业对样品信息有异议的，双方核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后维持或者撤销原检验结果。

